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VIS
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视觉形象识别系统
（基础部分）



⽬录
校徽与中英⽂横式组合

校徽与中英⽂上下组合

校徽与中英⽂竖式组合

校徽与中英⽂横式组合规范

校徽与中英⽂上下组合规范

校徽与中英⽂竖式组合规范

校徽与学院组合

校徽与学院组合对⻬⽅式

校徽与学院组合规范

校徽组合安全区域设置

标准校徽、修正稿及使⽤范围

标准校徽与修正稿

校徽安全区域设置

校徽⿊⽩稿

校徽明度使⽤规范

辅助⾊

辅助⾊明度及校徽应⽤

辅助⾊、专⾊与校徽应⽤

标准⾊彩

标准中英⽂字体

标准字墨稿

校徽修正稿

标准校徽制图

校徽阐释

标准校徽红版

标准字反⽩稿

中⽂校名横式规范

英⽂校名横式规范

中英⽂校名横式规范

校徽错误使⽤⽰范

校标组合错误使⽤⽰范

校旗使⽤规范

校训标准字体

标准校徽蓝版



C:40  M:100  Y:90  K:10

R:160  G:30  B:40

学校校徽

标准校徽红版

���������标准校徽依据标准⾊分红
版、蓝版，通常情况下以标准
红版为主，蓝版在特定环境下
使⽤。



C:95  M:60  Y:0  K:0

R:0  G:100  B:170

学校校徽

标准校徽蓝版

���������标准校徽依据标准⾊分红
版、蓝版，通常情况下以标准
红版为主，蓝版在特定环境下
使⽤。



C:40  M:100  Y:90  K:10

R:160  G:30  B:40

学校校徽

校徽阐释
���������1、校徽主体由“安徽”英⽂⾸字
“A”和汉字“⼯”字的变化组成“⾦字
塔”造型，以厚重稳定和突出⾼起体现
以⼯为主的⾼素质⼈才培养特⾊。
���������2、主体上端的“⼈”字，突出的表
现教育以⼈为本、⽴德树⼈的价值追
求，“质量⽴校，⼈才强校，和谐兴
校”的办学理念。闪烁的星星，象征着
超 越 与 梦 想 、 ⽬ 标 与 未 来 。 变 化 的
“⼯”字模拟双⼿捧托智慧书本，象征
着培育⼈才、贡献社会的美好愿望和现
实追求。
���������3、主体下端“1935”字样，表明学
校源起。
����������4、校徽中的书法“安徽⼯程⼤学”
为学校标准中⽂字体，英⽂校名为学校
标准英⽂字体，名称⽤中⽂和英⽂同时
标识。中⽂居上，表明主体性；英⽂居
下，表明国际性。
���������5、专⽤⾊为砖红⾊，与⾬耕⼭校址
建筑⾊彩相承接，与⽬前校园的建筑⾊
调相统⼀。
���������6、校徽整体呈圆形，造型结构平
衡、稳定⽽富有变化，突显“安徽⼯程
⼤学”严谨有序的治学⻛范，创新创造
的时代⽓息。



A

16A
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0.7A

1.8A

0.25A

0.1A

3°

学校校徽

标准校徽制图

���������标准制图主要⽤于制作招
牌、⼾外看板、标语牌、建筑
外观等⽆法使⽤负⽚放⼤的⼤
型项⽬的精密绘制。
���������校徽图形整体⽐例关系及
定位线、基线的关系已通过数
字作明确的规定。
���������⽹格图制作请依照此标准
原样放⼤、缩⼩、复制。



学校校徽

校徽修正稿

C:40  M:100  Y:90  K:10

R:160  G:30  B:40

��������校徽修正稿是标准校徽的
视觉补充部分。
��������校徽应⽤缩⼩到⼀定程度
会出现模糊不清等不良效果，
为提⾼校徽的适⽤性，保证视
觉⼀致性，校徽使⽤直径在
12-25mm时，使⽤校徽修正
稿。
���������校徽修正稿使⽤范围:
12-25mm



学校校徽

标准校徽、修正稿
及使⽤范围

直径12-25mm

直径12mm

直径25mm以上

��������校徽分标准校徽和修正稿
校徽。
�� � � � � � �校徽直径在25mm以上
时，使⽤标准校徽；校徽直径
在12-25mm时，使⽤修正稿
校徽。
��������校徽使⽤直径不得⼩于
12mm。

标准校徽

修正稿校徽

最⼩尺⼨



标准校徽

修正稿校徽

学校校徽

标准校徽与修正稿

��������标准校徽和修正稿校徽的
视觉差异。



A 安全区域

安全区域

安
全

区
域

安
全

区
域 5A

学校校徽

校徽安全区域设置

��������为了使校徽在传播、使⽤
过程中不与其它元素混淆，有
效的保护标志的视觉效果，其
周边必须保留⾜够的空间作为
安全空间，单独使⽤时，安全
空间内禁⽌出现任何⽂字、图
案和其它元素。
��������安全区域范围设定为校徽
⾼度的1/5，并随着标志⼤⼩
的变化⽽变化。



学校校徽

校徽⿊⽩稿

����������在受到条件制约不能使⽤
彩⾊稿校徽时，为满⾜不同需
求的具体应⽤，使⽤⿊⽩稿保
证校徽的视觉统⼀标准传播。
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学校校徽

校徽明度使⽤规范

���������为了使校徽在传播过程中
保持形象统⼀，校徽在不同明
度背景上制定如图所⽰使⽤规
范。



学校校徽
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90%

校徽明度使⽤规范

���������为了使校徽在传播过程中
保持形象统⼀，校徽在不同明
度背景上制定如图所⽰使⽤规
范。



学校校徽

辅助⾊

C:0  M:100  Y:60  K:0

C:0  M:60  Y:100  K:0

C:95  M:60  Y:0  K:0

C:0  M:20  Y:100  K:0

C:90  M:50  Y:100  K:10

C:50  M:25  Y:70  K:0

��������辅助⾊是指除标准⾊外，
为使校徽⾊彩更加形象丰富和
具有独特性，指定的⼏种与标
准⾊搭配使⽤的⾊彩。
�������辅助⾊彩作为标准⾊彩的
辅助搭配，可以协助突出校徽
的主要⾊彩，也可增强校徽在
⾊彩应⽤上的丰富性和灵活
性。
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学校校徽

辅助⾊明度及校徽应⽤

C:50  M:25  
Y:70  K:0

C:90  M:50  
Y:100  K:10

C:95  M:60  
Y:0  K:0

C:0  M:20  
Y:100  K:0

C:0  M:60  
Y:100  K:0

C:0  M:100  
Y:60  K:0

���������为了使校徽在传播过程中
保持形象统⼀，�校徽在不同辅
助⾊的明度背景上制定如图所
⽰使⽤规范。



学校校徽
C 40 M 100 Y 0 K 10:   :   :9   :

C 0 M 60 Y 100 K 0:   :   :   :

C:95  M:60  Y:0  K:0

C 0 M 20 Y 100 K 0:   :   :   :

C:90  M:50  Y:100  K:10

C:50  M:25  Y:70  K:0

⾊彩
校徽

C:0  M:100  Y:60  K:0

标准校徽 墨稿校徽 反⽩校徽 银⾊校徽 ⾦⾊校徽

标准⾊

辅助⾊

辅助⾊

辅助⾊

辅助⾊

辅助⾊

辅助⾊

C 0 M 50 Y 0 K 30:   :   :   :

专⾊银

C 25 M 35 Y 60 K 10:   :   :   :

专⾊⾦

辅助⾊、专⾊与校徽应⽤

��������为了使校徽形象统⼀，特
制定标准校徽、墨稿、反⽩稿
与辅助⾊、专⾊之间的搭配使
⽤规范。



标准⾊

标准⾊彩

���������标准⾊彩是安徽⼯程⼤学为
校徽指定的专属⾊彩，具体⾊
值如右图。
�������使⽤时必须严格按照⾊值标
准执⾏。

C:40  M:100  Y:90  K:10

R:160  G:30  B:40

C:95  M:60  Y:0  K:0

R:0  G:100  B:170



标准字

标准中英⽂字体

���������标准字是安徽⼯程⼤学识别
系统中的专属字体，使⽤时必
须严格按照标准中英⽂字体执
⾏。



标准字

标准字墨稿

���������在受到条件制约不能使⽤彩
⾊标准中英⽂字体时，为满⾜
不同需求的具体应⽤，使⽤⿊
⽩标准中英⽂字体保证校徽⽂
字的视觉统⼀标准传播。



标准字

标准字反⽩稿

����������在受到条件制约不能使⽤
彩⾊标准中英⽂字体时，为满
⾜不同需求的具体应⽤，使⽤
⿊⽩标准中英⽂字体保证校徽
⽂字的视觉统⼀标准传播。



标准字

校训标准字体

���������校训标准字体是“⽑泽东字
体”，是安徽⼯程⼤学视觉识
别系统中的专属字体，使⽤时
必须严格按照标准校训字体执
⾏。



2.25A

10.2A

1.94A 1.48A 1.25A 1.49A
1.03A

1.64A

0.19A 0.26A 0.31A 0.27A 0.27A

A

标准字

中⽂校名横式规范

����������中⽂校名横式规范是对中
⽂标准字体、⽐例、间距、位
置的规范，确保整体形象标准
统⼀。



1.09A

15.8A

3.07A 6.3A 5.62A

0.39A 0.4A

A

标准字

英⽂校名横式规范

��������英⽂校名横式规范是对英
⽂标准字体、⽐例、间距、位
置的规范，确保整体形象标准
统⼀。



10.2A

3.25A

2.25A

0.7A

0.3A

0.04AA

标准字

中英⽂校名横式规范

��������中英⽂校名横式规范是对
中英⽂标准字体、⽐例、间
距、位置的规范，确保整体形
象标准统⼀。



校标组合

校徽与中英⽂横式组合

������校徽与中英⽂横式组合规范。



校标组合

校徽与中英⽂上下组合

��������校徽与中英⽂上下组合规范。



校标组合

校徽与中英⽂竖式组合

��������校徽与中英⽂竖式组合规范。



4A 1A 10.2A

3.25A

2.25A

0.7A

0.3A

0.17A

0.55A

A

校标组合

校徽与中英⽂横式组合规范

��������校徽与中英⽂横式组合规
范是对校徽与标准字之间横向
⽐例、间距、位置的规范，使
⽤时必须按照规范执⾏。



10.57A

5A

3.45A

1.07A

0.48A

7.36A

13.45A

1.09A

A

校标组合

校徽与中英⽂上下组合规范

���������校徽与中英⽂上下组合规
范是对校徽与标准字之间上下
⽐例、间距、位置的规范，使
⽤时必须按照规范执⾏。



4A

0.85A

11.9A

16.75A

0.8A
0.3A

1.84A

0.52A 0.52AA

校标组合

校徽与中英⽂竖式组合规范

����������校徽与中英⽂竖式组合规
范是对校徽与标准字之间竖向
⽐例、间距、位置的规范，使
⽤时必须按照规范执⾏。



校标组合

校徽与学院组合

机械与汽车工程学院
School of Mechanical and Automotive Engineering

����������校徽与各学院的组合规范
（以机械与汽⻋⼯程学院为
例）



机械与汽车工程学院
School of Mechanical and Automotive Engineering

校标组合

校徽与学院组合对⻬⽅式

��������校徽与各学院的组合规范�
（以机械与汽⻋⼯程学院为
例），使⽤时必须按照⽐例、
间距、位置的规范执⾏。



校标组合

校徽与学院组合规范

机械与汽车工程学院
School of Mechanical and Automotive Engineering

7.1A
0.95A 0.95A

1.85A
1.25A

A

��������校徽与各学院的组合规范�
（以机械与汽⻋⼯程学院为
例），使⽤时必须按照⽐例、
间距、位置的规范执⾏。



5A

A

安全区域

安全区域

安
全

区
域

安
全

区
域

校标组合

校徽组合安全区域设置

����������安全区域范围设定为校徽
⾼度的1/5，并随着标志⼤⼩
的变化⽽变化。



A

安全区域

安全区域

安
全

区
域

安
全

区
域

校标组合

校徽组合安全区域设置

5A

����������安全区域范围设定为校徽
⾼度的1/5，并随着标志⼤⼩
的变化⽽变化。



A

安
全

区
域

安
全

区
域

安全区域

安全区域

校标组合

校徽组合安全区域设置

5A

����������安全区域范围设定为校徽
⾼度的1/5，并随着标志⼤⼩
的变化⽽变化。



校标错误⽰范

校徽错误使⽤⽰范

随意将标志拉伸变形 标志用在弱对比的背景上 改变标准字体

使用非标准色部分添加⽩底随意切割使用

�� �
� �

�

�������不当的使⽤将影响学校的
视觉形象，本⻚例举出容易出
现的错误，请在实际使⽤中加
以注意并避免。



校标错误⽰范

校标组合错误使⽤⽰范

安 徽 ⼯ 程 ⼤ 学

禁⽌随意拉伸

禁⽌校标组合间距不当

禁⽌校标与⽂字⽐例失调

禁⽌改变⽂字明度

禁⽌改变标准⾊

禁⽌改变字体

�������不当的使⽤将影响学校的
视觉形象，本⻚例举出容易出
现的错误，请在实际使⽤中加
以注意并避免。



校标错误⽰范

校标组合错误使⽤⽰范

�������不当的使⽤将影响学校的
视觉形象，本⻚例举出容易出
现的错误，请在实际使⽤中加
以注意并避免。



校旗

校旗使⽤规范

⻓宽⽐例：3:2

�������校旗由红、⽩、红三个宽
度不等的平⾏⻓⽅形组成，分
别占15%、60%、25%；校旗
⻓宽⽐例为3：2。

��������1号旗：288X192CM���
��������2号旗：240X160CM���
��������3号旗：192X128CM���
��������4号旗：144X96CM���
��������5号旗：96X64CM���
��������6号旗：60X40CM

15%

25%

60%



下载：校党委宣传部――资料下载
http://xcb.ahpu.edu.cn/6828/list.htm
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